Lllegrand

Kamm VX3

Anwendungsbeispiel

B Verbindung von vertikaler / horizontaler
Spannungsversorgung 2-Leiter bis 63A

Ab einem Gerat mit Eingang / Ausgang oben, mit
Versorgungskammschiene und vertikaler Sammelschiene L+N

Eine kontrollierte
Spannungsversorgung,
auf die horizontale
Verteilung abgestimmt

Abzweigung ab der vertikalen

Unser Verteiler-CAD-Programm XL Pro?
Ihre Software zur leichten Zusammenstellung
von Verteilern:
e Die Gerateserie
e Integrierte Gerateserie DPX%/DX®
e Sammelschienensysteme HX?/VX® mit einem
Eine vertikale Klick am Bildschirm
Spannungsversorgung e Intuitive Auswahl von Artikeln und den jeweiligen
Zubehorteilen
e Interaktives Verteilungsdiagramm
e e * Voransicht von Gehause und Geritebestiickung

Blitzableiters (SPD) und H i H
SRR e Automatische Erstellung der Stiickliste zwecks
schalter (RCCB) 25, 40 |
i Angebotserstellung und Bestellung der Artikel
Art. 0050 09)

Uberspannungsableiter
(SPD) (Blitzableiter)
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Fehlerstrom-Schutz-
schalter (RCCB) 63A

Klemmenleiste mit
Steckanschlissen fur
Schutzleiter

Um lhre Softwarepakete
XL Pro® und XL Pro? Calcul zu
erhalten, Kontaktieren Sie uns
unter infofdlegrand.ch
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