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SammelschieSammelschienenträger
Auswahltabelle

0373 10

Flache Sammelschienen aus Kupfer

In max. (A) 400 800 1000 1600 4000 6300

Sammelschienenträger

Montage 0373 10 0373 15 0373 20 0373 21 0373 22/23 0373 24/25 0373 12/13

XL³ 400

Vertikal, an der
Rückwand des
Gehäuses

Vertikal, an der
Rückwand der
Kabelzone

XL³ 800

Vertikal, an der
Rückwand des
Gehäuses

+ 0373 14

Vertikal, an der
Rückwand der
Kabelzone (intern)

Vertikal, an der
Rückwand der
Kabelzone (extern)

XL³ 4000

P(m
m
)

Hauptver-
teilung
horizontal,
oben oder
unten

Tiefe: 475 + 0205 51(5)

Tiefe: 725 + 0205 52
(5) (5)

Tiefe: 975 + 0205 53
(1) (1)

P(m
m
)

Transfer
horizontal

Tiefe: 725 + 0205 51
(4+5) (4+5)

Tiefe: 975 + 0205 52

P(m
m
)

Vertikal,
seitlich, in
Kabelzone

Tiefe: 475 + 0205 51 + 0205 51 + 0205 51

Tiefe: 725 + 0205 52 + 0205 52 + 0205 52

Tiefe: 975 + 0205 53 + 0205 53 + 0205 53
(1) (1)

P(m
m
)

Vertikal
seitlich im
Schrank
neben
Trennwand

Tiefe: 725 + 0205 51 + 0205 51

Tiefe: 975 + 0205 52 + 0205 52

L
(mm)

Vertikal,
an der
Rückwand

Breite: 475 + 0205 51 + 0205 51(2)

Breite: 725 + 0205 52 + 0205 52 + 0205 52

Breite: 975 + 0205 53 + 0205 53

L
(mm)

Horizontal
an der
Rückwand

(3)

+ 0205 51
(3)

+ 0205 51
(3)

+ 0205 51
(3)

+ 0205 51

(3)

+ 0205 52
(3)

+ 0205 52
(3)

+ 0205 52
(3)

+ 0205 52

(3)

+ 0205 53
(3)

+ 0205 53
(3)

+ 0205 53
(3)

+ 0205 53

(1) Mit Trennung Art. 0205 20 in Kabelzone (2) Tiefe mindestens 725mm (3) Ausschliesslich Fixhalterungen (4) In separater Kabelzone (5) Teilgerüst
(6) mit Querverbindungen Art. 0205 52 (7) mit Querverbindungen Art. 0205 53

Bestimmung des Abstands zwisc
Abmessungen S.

VE Art. 1 S

≤ 4
1 0373 15 Sa

Ku
18 ×
Vo
ne
Ansc
Gehä

1 0373 10 Sa
CU
18 ×
32
für
me
Wi
for

≤ 800A
1 0373 20 Sa

CU
18 ×
63 ×

≤ 1
1 0373 21 Sa

Ku
50 ×
80
nen
44

1 o
Samme
Sa
Fla
× 5
ange

≤ 1
1 0373 22 Fix
1 0373 23 Be

Wi
Ar
Ab
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