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XL³ 4000
Einbau von DMX3 fixe

XL³ 4000 - Montage der DPX 1600, ausfahrbar und Version

Einspeiseumschaltung

XL³ 4000
Montage der DPX 1600, fixe Version

0211 10 0209 34 0211 15

0212 34

0207 51

0209 38 + 0288 22

VE Art. Befestigung Geräte, fixe Version

24TE 36TE

Montageplatte verstellbar – Geräte
vertikal

1 0211 04 Für 1 DPX 1600 Anschluss vorne
1 0211 06 0211 03 Für 1 DPX-IS 1600 oder 1 DPX 1600

Anschluss hinten

Montageplatte fix – Geräte horizontal
oder vertikal

1 0211 003 0211 02 Für 1 DPX-IS 1600 oder 1 DPX 1600
Anschluss vorne

1 Montageplatte verstellbar – Geräte
horizontal

1 0207 36 Für 1 DPX 1600 Anschluss hinten

Frontplatten aus Metall für Geräte
in vertikaler Position

24TE 36TE DPX 1600 ohne Zubehör
1 0211 101 ¼-Umdrehung
1 0211 112 0211 122 Mit unverlierbaren Schrauben

24TE

DPX 1600 mit Drehschalter oder
Motorantrieb

1 0211 142 Mit unverlierbaren
Schrauben

40
0

1 0211 13 Für 1 DPX-IS 1600
vertikal
Mit unverlierbaren
Schrauben

Frontplatten aus Metall für Geräte
in horizontaler Position

24TE 36TE DPX 1600 ohne Zubehör
1 0208 341 ¼-Umdrehung

40
01 0209 342 0209 842 Mit unverlierbaren

Schrauben

24TE

DPX 1600 mit Drehschalter
Oder Motorantrieb

1 0209 352 Mit unverlierba-
ren Schrauben für
Anschluss hinten und
Anschluss vorne

40
0

1 0209 362 Mit unverlierbaren Schrauben für
Anschluss vorne und Motorantrieb

DPX – IS 1600
1 0208 36 Mit unverlierbaren Schrauben

VE Art. DPX ausfahrbare Version, Anschluss vorne
oder hinten

Gerät vertikal
Verstellbare Montageplatte

1 0211 05 Für 1 DPX 1600
Gerät horizontal
Verstellbare Montageplatte

1 0207 35 Für 1 DPX 1600 Anschluss hinten

Frontplatten Metall ausfahrbare Version
Frontplatten mit Scharnieren und Schloss
Gerät vertikal

1 0211 15 Für 1 DPX 1600

60
0

1 0211 16 Für 1 DPX-IS 1600 mit
Motorantrieb oder Drehschalter

60
0

Gerät horizontal
1 0212 34 Für 1 DPX 1600

40
0

1 0212 35 Für 1 DPX 1600 mit Motorantrieb
oder Drehschalter

40
0

DPX in der Version Einspeiseumschaltung
2 Geräte horizontal

1 0206 86 Für 2 DPX 1600 fixe Version
1 0206 87 Für 2 DPX 1600 ausfahrbar

Frontplatten aus Metall für
Einspeiseumschaltung
2 DPX, fixe Version

80
0

Mit unverlierbaren Schrauben
1 0209 861 Für 2 DPX 1600
1 0209 871 Für 2 DPX 1600 mit Motorantrieb

2 DPX ausfahrbare Version

80
0

Mit Scharnieren und
Zylinderschloss

1 0212 36 Für 2 DPX 1600
1 0212 37 Für 2 DPX 1600 mit Motorantrieb

Die verstellbare Montageplatte ermöglicht den Anschluss vorne und
hinten, sowie die Montage eines Motorantriebs oder Drehschalters

Die verstellbare Montageplatte ermöglicht den Anschluss vorne und
hinten, sowie die Montage eines Motorantriebs oder Drehschalters

1 Plombierbar
2 Scharniere Art. 0209 59 optional
3 Montage des DPX – IS nur vertikal

1 Scharniere Art. 0209 59 optional

VE Art.

24TE

1 0207 51

1 02

1 0207 53

1 02

24TE

1 0209 38

1 0209 39

1 02

Catalogue Power_DE_250-265.indd 262 08/08/13 17:15


