Systemgerate

Videoverteilung und Zubehor

346841

346870

Zubehor Videoverteilung

Video-Signalverteiler mit einem Eingang/
Ausgang und vier Abgangen fur die Video-
Hausstationen, Masse: 40 x 40 X 18 mm
Kamera-Interface Koax/2-Draht fur eine
externe Videokamera. Anschlussklemmen:
Videoeingang 1 Vss 75 Ohm und Ausgang
far die Versorgung von Kameras 12 V
DC/150 mA.

Masse: 40 x 40 x 18 mm
Videosignal-Verstarker 2-Draht-
Bussystem, zur Montage in UP-Dose

60 mm, mit einem Eingang und einem
Ausgang. Dieser Verstarker ermoglicht die
Videoubertragung bis 100 Meter zwischen
der Turstation und dem letzten Monitor
Uber unverdrilltes Kabel

Etagentaster-Interface

Zum Anschluss eines konventionellen
Etagentasters an das

Bussystem, Konfiguratoren mussen separat
bestellt werden,

Masse: 40 x 40 x 18 mm

VIDEO-ANSCHLUSS-KABEL
SCS-Leitung, 2-polig, 200 m Ring

Ersatzteile

Ersatz-BUS-Anschluss — Schraubklemme
Inbusschlussel Sfera New

Verbindungskabel 12 cm zwischen
Modulen Sfera New

Clips aus Metall zur
Frontblendenbefestigung Sfera New

Beschriftungs-Etikette 1 Ruftaster in einer
Reihe Sfera New

Beschriftungs-Etikette 2 Ruftasten in einer
Reihe Sfera New

Transponder

Transponder schwarz, geeignet fur das
integrierte Zutritts-

kontrollsystem der Sfera New und Robur,
ausgefuhrt als

Schlusselanhanger

® Schwarz

@ Transponder rot, sonst wie vor
@ Transponder grin, sonst wie vor
@ Transponder blau, sonst wie vor

@ Transponder orange, sonst wie vor
O Transponder grau, sonst wie vor

346833 336904
VE Art.

1 346841
964 922 190

1 347400
964 505 190

1 346870

1 346833
964 519 890

1 336904
101282 009

1 3515

1 G001661AA

1 P/01128A

1 P/U4982A

1 P/U4924A

1 P/U4926A

1 348200
964 555 010

1 348201
964 555 020

1 348202
964 555 030

1 348203
964 555 040

1 348204

1 348205

1 348206

O Transponder gelb, sonst wie vor

Konfiguratoren

<58

3501K
VE Art.
1 3501/0
964 980 090
1 3501/1
964 980 190
1 3501/2
964 980 290
1 3501/3
964 980 390
1 3501/4
964 980 490
1 3501/5
964 980 590
1 3501/6
964 980 690
1 3501/7
964 980 790
1 3501/8
964 980 890
1 3501/9
964 980 990
1 3501/GEN
964 981 390
1 3501/AMB
964 981 290
1 3501/SLA
964 982 090
1 3501/JMP
1 3501K
964 552 390
1 306064
964 551 090
1 306065
964 551 290
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Konfiguratoren (VPE 10 Stiick)
Konfigurator O

Konfigurator 1
Konfigurator 2
Konfigurator 3
Konfigurator 4
Konfigurator 5
Konfigurator 6
Konfigurator 7
Konfigurator 8
Konfigurator 9
Konfigurator GEN fur Sonderfunktionen
Konfigurator AMB fur Sonderfunktionen
Konfigurator SLA fur Sonderfunktionen
Konfigurator JMP fur Sonderfunktionen

Konfiguratoren-Set

Konfiguratoren-Box mit je 10 Konfiguratoren
0 bis 9, Konfiguratorenzange und
Systemstecker

Konfiguratoren-Set, fur die

Konfiguration von 2-Draht Video- und
Tursprechanlagen mit 1 Turstation und

bis zu 10 Hausstationen. Bestehend aus:

3 Stk. Konfigurator Nummer 1, je 1 Stk.
Konfigurator Nummer 0 und Nummer 2 bis
9, 1 Pinzette, Konfigurationsanleitung
Konfiguratoren-Set, fur die Konfiguration
von 2-Draht Video- und Tursprechanlagen
mit 1 Tdrstation und bis zu 20
Hausstationen. Bestehend aus: 13 Stk.
Konfigurator Nummer 1, 3 Stk. Konfigurator
Nummer 2, je 2 Stk. Konfiguratoren
Nummer 0 und 3 bis Nummer 9, 1 Pinzette
und Konfigurationsanleitung
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